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AU SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 
1 

UBICAZIONE:  

DENOMINAZIONE: Cimitero comunale 

DESTINAZIONE D'USO: cimitero 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili x  

Segnaletica verticale x  

Segnaletica orizzontale x  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale x  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze x  

Pavimentazione tattile  x 

Rampa  x 

NOTE 

 

 

 

 

 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole  x 

Segnaletica chiara e leggibile x  

Dimensioni adeguate x  

Raccordi adeguati x  

Pavimentazione tattile  x 

Ostacoli  x 

Corrimano   

NOTE 

I percorsi nella porzione più esterna sono in ghiaia compatta, mentre nelle parti centrali in asfalto. 

 

 

 

 

C. DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI 

 SÌ NO 

Presente almeno 1 servizio per disabili  x 

Il servizio per disabili è segnalato   

Larghezza porta 80 cm   

Apertura porta verso lôesterno   

Maniglione e corrimani   

Rubinetti e pulsanti azionabili da persone con problemi agli arti superiori   

Presenza di allarme   

NOTE 

Il servizio igienico è segnalato, ha una rampa di accesso, ma non è per disabili. 
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FOTO CRITICITÀ 

   

Bagno Percorsi in ghiaia Percorsi in ghiaia 
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L
E

G
E

N
D

A
 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 4 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 2 

1 Non accessibile 
 Dotazione di servizi 

igienici 
1 

  
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
2,33 

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ 

  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

2,33 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 6,33 

 

INTERVENTI NECESSARI 

- Adeguare la pavimentazione sconnessa tramite rifacimento del tappetino di usura o sostituzione 

di una parte di essa 

- Inserire una segnaletica di dimensioni adeguate e di semplice lettura 

- Realizzare un percorso a raso, complanare e raccordato con un materiale compatto per le 

porzioni mancanti 

- Realizzare un bagno per disabili, dim. almeno cm 180x180 

 

 

STIMA 

8.600 ú  

Realizzazione percorso interno ú/mq 60  

  

  

  

 

  

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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AU SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 
2 

UBICAZIONE: via Pellice 

DENOMINAZIONE: parco del Santuario 

DESTINAZIONE D'USO: parco pubblico- manifestazioni private 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili x  

Segnaletica verticale x  

Segnaletica orizzontale x  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale x  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze x  

Pavimentazione tattile  x 

Rampa x  

NOTE 

 

 

 

 

 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole x  

Segnaletica chiara e leggibile x  

Dimensioni adeguate x  

Raccordi adeguati x  

Pavimentazione tattile  x 

Ostacoli  x 

Corrimano   

NOTE 

Le panchine sono fuori dalla zona pavimentata. 

 

 

 

C. DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI 

 SÌ NO 

Presente almeno 1 servizio per disabili x  

Il servizio per disabili è segnalato x  

Larghezza porta 80 cm x  

Apertura porta verso lôesterno x  

Maniglione e corrimani x x 

Rubinetti e pulsanti azionabili da persone con problemi agli arti superiori  x 

Presenza di allarme  x 

NOTE 

Il servizio igienico è segnalato, ha una rampa di accesso. 

Il lavandino non ha leve. Manca lôallarme. Manca una leva 

Presenza di arredo mobile. 
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FOTO CRITICITÀ 

   

Panchine su zona sterrata Lavandino bagno  

   

Bagno   
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4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 4 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 3 

1 Non accessibile 
 Dotazione di servizi 

igienici 
3 

  
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3,33 

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ 

  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

3,33 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7,33 

 

INTERVENTI NECESSARI 

- Realizzare percorso pavimentato attorno alle panchine 
- Inserire un maniglione fisso o a leva nel bagno per disabili 

- Modificare i rubinetti nel bagno dei disabili per renderli azionabili da persone con problemi agli 

arti 

- Inserire allarme di chiamata nel bagno per disabili 

- Rimuovere gli arredi nel bagno per disabili 

 

STIMA 

700 ú  

Realizzazione percorso interno ú/mq 100 per collegare le panchine 

  

  

  

 

  

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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AU SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 
3 

UBICAZIONE: via Santuario 

DENOMINAZIONE: parco dietro piazza Castello 

DESTINAZIONE D'USO: area verde- parco giochi 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  x 

Segnaletica verticale   

Segnaletica orizzontale   

Parcheggio raccordato a percorso pedonale   

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze  x 

Pavimentazione tattile  x 

Rampa x  

NOTE 

Il parco si trova allôinterno di una zona residenziale, non raggiungibile da automobili. 

 

 

 

 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole x x 

Segnaletica chiara e leggibile   

Dimensioni adeguate x  

Raccordi adeguati x  

Pavimentazione tattile  x 

Ostacoli  x 

Corrimano   

NOTE 

La zona dei giochi non presenta un percorso pavimentato. 

 

 

 

 

C. DOTAZIONE DI SERVIZI IGIENICI 

 SÌ NO 

Presente almeno 1 servizio per disabili   

Il servizio per disabili è segnalato   

Larghezza porta 80 cm   

Apertura porta verso lôesterno   

Maniglione e corrimani   

Rubinetti e pulsanti azionabili da persone con problemi agli arti superiori   

Presenza di allarme   

NOTE 

Non sono presenti servizi igienici. 
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FOTO CRITICITÀ 

   

Mancanza pavimentazione   
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4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 3 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 3 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ 

  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

2 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 8 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
- Realizzare un percorso di collegamento tra i giochi 
 
 
 
 
 
 

 

STIMA 

Realizzazione percorso interno ú/mq 60 di 
collegamento 

 

  

  

  

  

 

  

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.1  

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Assenza di percorso pedonale segnalato di raccordo tra attraversamenti 
pedonali esistenti 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Santuario (pressi del Municipio ï Piazza Castello) 
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D. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale X  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze X  

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

E. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile  X 

Dimensioni adeguate  X 

Raccordi adeguati X  

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Assenza di percorso raso,  lunghezza intervento circa mt 50,00. 

 

FOTO CRITICITÀ 
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4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
3 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
3 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7 

 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Si consiglia la realizzazione di un marciapiede rialzato che permetta un collegamento 
ñsicuroò tra piazza Castello ï Municipio e Piazza Umberto I.  
 
Nuova realizzazione di marciapiede con le seguenti caratteristiche: 
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata 
larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni 
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); 
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%); 
- pendenza trasversale 1%; 
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di 
calpestio; 
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile. 
 
 
 
 
ESEMPIO 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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 Materiale suggerito: pavimentazione in pietra/porfido. 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 10.500,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATTENZIONE! Occorre fare una 

buona rasatura della finitura 

superficiale per evitare di creare 

altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie 

e porre particolare attenzione ai 

raccordi con le pavimentazioni e/o 

marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.2 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Marciapiede esistente con dislivello causato da gradino di 2.5/20 cm 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Santuario  
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale  X 

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze X  

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile  X 

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati  X 

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Attraversamento pedonale esistente con dislivello causato da gradino di 2.5/20 cm 

 

FOTO CRITICITÀ 
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A

 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
1 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
1 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
1 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
1 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 5 

 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Eliminazione del dislivello tramite asporto di materiale per raccordo dei percorsi pedonali 
realizzando rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5%. 
 
 
 
ESEMPIO 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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 Materiale suggerito: pavimentazione in pietra/porfido. 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 1.500,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Occorre fare una 

buona rasatura della finitura 

superficiale per evitare di creare 

altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie 

e porre particolare attenzione ai 

raccordi con le pavimentazioni e/o 

marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.3 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Assenza di corrimano ai lati della scala 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Santuario (accesso ai portici) 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale  X 

Parcheggio raccordato a percorso pedonale X  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze X  

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile X  

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati  X 

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Assenza di corrimano ai lati della scala 

 

FOTO CRITICITÀ 
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4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
3 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
3 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7 

 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Inserire corrimano della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di 
persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà 
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il 
diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno 
posti ad unôaltezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini 
andranno posti a unôaltezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si 
consiglia lôutilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere 
prolungato di cm 30 oltre il primo e lôultimo gradino. La distanza tra corrimano ed  
eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. 
 
 
ESEMPIO 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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 Materiale suggerito: 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 150,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Il materiale del 

corrimano dovrebbe avere 

caratteristiche antisdrucciolevoli ed 

essere piacevole al tatto. Il materiale 

non deve trasmettere un calore 

eccessivo quando esposto 

lungamente al sole. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.4 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Marciapiede esistente con dislivello causato da gradino di 2.5/20 cm 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Santuario  
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale  X 

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze X  

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile  X 

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati  X 

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Percorso pedonale esistente con dislivello causato da gradino di 2.5/20 cm 

 

FOTO CRITICITÀ 
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D

A
 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
1 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
1 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
1 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
1 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 5 

 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Eliminazione del dislivello tramite asporto di materiale per raccordo dei percorsi pedonali 
realizzando rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5%. 
 
 
 
ESEMPIO 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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 Materiale suggerito: pavimentazione in pietra/porfido. 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 1.500,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Occorre fare una 

buona rasatura della finitura 

superficiale per evitare di creare 

altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie 

e porre particolare attenzione ai 

raccordi con le pavimentazioni e/o 

marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.5 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Attraversamento pedonale esistente con dislivello causato da gradino di 
2.5/20 cm 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Attraversamento pedonale Via Santuario  
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale  X 

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze X  

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile  X 

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati  X 

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Attraversamento pedonale esistente con dislivello causato da gradino di 2.5/20 cm 

 

FOTO CRITICITÀ 
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4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
1 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
1 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
1 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
1 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 5 

 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Eliminazione del dislivello tramite asporto di materiale per raccordo dei percorsi pedonali 
realizzando rampe di pendenza preferibilmente non superiore al 5%. 
 
 
 
ESEMPIO 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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 Materiale suggerito: pavimentazione in pietra 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 2.000,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Occorre fare una 

buona rasatura della finitura 

superficiale per evitare di creare 

altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie 

e porre particolare attenzione ai 

raccordi con le pavimentazioni e/o 

marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.6 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Assenza di corrimano ai lati della scala 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Santuario (accesso ai portici ï Piazza Europa) 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale  X 

Parcheggio raccordato a percorso pedonale X  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze X  

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile X  

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati  X 

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Assenza di corrimano ai lati della scala 

 

FOTO CRITICITÀ 
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A

 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
3 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
3 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7 

 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Inserire corrimano della scala, visivamente percepibile anche a distanza da parte di 
persone ipovedenti. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà 
avere sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il 
diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno 
posti ad unôaltezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini 
andranno posti a unôaltezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si 
consiglia lôutilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere 
prolungato di cm 30 oltre il primo e lôultimo gradino. La distanza tra corrimano ed  
eventuale parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. 
 
 
ESEMPIO 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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 Materiale suggerito: pavimentazione in pietra/porfido. 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 150,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Il materiale del 

corrimano dovrebbe avere 

caratteristiche antisdrucciolevoli ed 

essere piacevole al tatto. Il materiale 

non deve trasmettere un calore 

eccessivo quando esposto 

lungamente al sole. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.7  

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Assenza di percorso pedonale segnalato di raccordo tra attraversamenti 
pedonali esistenti 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Santuario (Ristorate Villa Salina) 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale  X 

Parcheggio raccordato a percorso pedonale  X 

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze  X 

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile  X 

Dimensioni adeguate  X 

Raccordi adeguati X  

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Assenza di percorso raso,  lunghezza intervento circa mt 80,00. 

 

FOTO CRITICITÀ 
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N

D
A

 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
2 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
2 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
2 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
2 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 6 

 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Viste le dimensioni della sezione stradale si consiglia la realizzazione di un marciapiede a 
raso realizzato con segnaletica orizzontale oltre che borchie metalliche o plastiche segna 
percorso.  
 
Nuova realizzazione di marciapiede a raso con le seguenti caratteristiche: 
- Altezza massima 2,5 cm dal piano carrabile; 
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata 
larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni 
puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m); 
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%); 
- pendenza trasversale 1%; 
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di 
calpestio; 
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile. 
 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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ESEMPIO 

 

                
      
                   
 Materiale suggerito: stessa pavimentazione esistente in pietra/porfido. 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 1.600,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Occorre fare una buona 

rasatura della finitura superficiale per evitare 

di creare altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie e porre 

particolare attenzione ai raccordi con le 

pavimentazioni e/o marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.8 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Attraversamento pedonale esistente incompleto/inadeguato 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Attraversamento pedonale Via Po 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale X  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze  X 

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile  X 

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati X  

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Attraversamento pedonale esistente incompleto/inadeguato 

 

FOTO CRITICITÀ 
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A
 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
3 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
3 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale sulla carreggiata mediante zebrature 
con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non 
inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre 
strade; la 
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.  
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al 
flusso del traffico pedonale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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ESEMPIO 

 
 
        
      
      
              
 Materiale suggerito: Vernice 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 200,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Occorre fare una 

buona rasatura della finitura 

superficiale per evitare di creare 

altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie 

e porre particolare attenzione ai 

raccordi con le pavimentazioni e/o 

marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.9 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Pavimentazione percorso pedonale sconnesso 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Po 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale X  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze  X 

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole  X 

Segnaletica chiara e leggibile X  

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati X  

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di 
essa 

 

FOTO CRITICITÀ 
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A
 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
3 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
3 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del 
tappetino dôusura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di 
calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione 
esistente 
 
ESEMPIO 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ 
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 Materiale suggerito: Asfalto 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 1.300,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Occorre fare una 

buona rasatura della finitura 

superficiale per evitare di creare 

altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie 

e porre particolare attenzione ai 

raccordi con le pavimentazioni e/o 

marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.10 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Assenza di attraversamento pedonale e percorso pedonale da integrare 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Po 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale X  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze  X 

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole X  

Segnaletica chiara e leggibile  X 

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati X  

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Assenza di attraversamento pedonale a raso 

 

FOTO CRITICITÀ 
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L
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E
N

D
A

 

4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
3 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
3 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7 

 

INTERVENTI NECESSARI 

 
Integrazione di segnaletica orizzontale a completamento del percorso pedonale a raso 
esistente con lôinserimento di simboli di ñpedoneò oltre che borchie metalliche o 
plastiche segna percorso che si raccordi ai marciapiedi esistenti. 
 
Realizzazione di nuovo attraversamento pedonale sulla carreggiata mediante zebrature 
con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non 
inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre 
strade; la 
larghezza delle strisce e degli intervalli e' di 50 cm.  
La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al 
flusso del traffico pedonale. 
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ESEMPIO 
 
 

 
 

     
      
 Materiale suggerito: Vernice 
 

 

STIMA 

Stima costo intervento possibile risolutivo ú 600,00 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! Occorre fare una 

buona rasatura della finitura 

superficiale per evitare di creare 

altre criticità sulla pavimentazione 

per le persone con difficoltà motorie 

e porre particolare attenzione ai 

raccordi con le pavimentazioni e/o 

marciapiedi esistenti. 
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AU 4 SCHEDATURA SPAZI / PERCORSI PUBBLICI 

n. 4.11 

UBICAZIONE: Via Santuario ï Via Po ï Piazza Castello 

TIPOLOGIA 
CRITICITAô: 

Pavimentazione percorso pedonale sconnesso 

DESTINAZIONE 
D'USO: 

Percorso pedonale Via Po 
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A. RAGGIUNGIBILITÀ - ORIENTAMENTO 

 SÌ NO 

Parcheggi per disabili  X 

Segnaletica verticale  X 

Segnaletica orizzontale X  

Parcheggio raccordato a percorso pedonale X  

Fermata mezzi pubblici nelle vicinanze  X 

Pavimentazione tattile  X 

Segnaletica acustica  X 

NOTE 

B. CARATTERISTICHE 

 SÌ NO 

Pavimentazione compatta e antisdrucciolevole  X 

Segnaletica chiara e leggibile X  

Dimensioni adeguate X  

Raccordi adeguati X  

Pavimentazione tattile  X 

Ostacoli  X 

Corrimano  X 

NOTE 

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di 
essa lunghezza indicativa intervento mt 150,00 

 

FOTO CRITICITÀ 
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4 
Accessibile in 
autonomia 

 
Categoria Punteggio 

3 
Accessibile con 
difficoltà 

 
Raggiungibilità 

 
3 
 

2 
Accessibile con 
accompagnatore 

 
Caratteristiche 

 
3 
 

1 Non accessibile 
 Media punteggio livello 

di accessibilità 
3 

      

 

CALCOLO LIVELLO DI PRIORITÀ  

Punteggio 

Spazio / percorso di interesse 
(valore 1 = alto; valore 2 = medio; valore 3 = basso) 

 
1 

Livello di accessibilità 
(da tabella sopra) 

 
3 

Spazio / percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dalla P.A. 
(valore 1 a interventi non ancora programmati; valore 2 a interventi già programmati; 
valore 3 a interventi già realizzati) 

 
1 

Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) 

(valore 1 a situazioni segnalate; valore 2 a situazioni non segnalate) 

 
2 

TOTALE PUNTEGGIO 7 
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